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Somfy Rollixo IO 
Styreenhed til Rulleport 

Brugermanual 
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1. Pak indholdet ud af pakken. 

 
 

2. Afmontér sidekarmene på din rulleport. 
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3. Træk den fabriksmonterede gummipakning ud af den nederste lamel. 

 
 

4. Den medfølgende ekstra høje bundpakning monteres.  

OBS: Gummilæben skal vende udad. 
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5. Bundpakningen isættes i den nederste lamel. (Brug evt. glidemiddel). 

 
 

6. Bundpakningen skæres til med en hobbykniv i begge sider.  

OBS: Skær 0,5cm fra bundlamellens kant, som vist på billedet. 
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7. Her ses tilskæringen på 0,5cm fra bundlamellens kant. 

 
 

8. Montér styreenheden.  

Start med at skrue forpladen af, så du har adgang til komponenterne. 
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9. Styreenheden placeres så den passer i højden med ledningen fra motoren. 

 
 

10. Når du har sikret dig at ledningen kan nå, skrues styreenheden fast i væggen. 
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11. Montér ledningerne fra motoren.  

Vær opmærksom på, at montere ledningerne i den rigtige rækkefølge, som på 

billedet. 
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12. Montér nu ledningslåsen. 

 
 

13. Lusen i posen med ledningslåsen isættes nr. 5 og 6.  

Skruerne spændes. 
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14. Når både ledning fra styring og lusen fra posen er monteret, skal det se ud som på 

billedet. 

 
 

15. Pæren isættes. (Spændes forsigtgt). 
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16. Find nu spiralledningen med samleboksen. 

 
 

17. Fastgør én ledning ad gangen i denne rækkefølge: 7 = Grøn, 8 = Brun, 9 = Hvid. 
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18. Den sorte samleboks skrues fast i nederste lamel i samme side som styreboksen 

er monteret.  

Brug de medfølgende selvskærende skruer. 
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19. Nu monteres fotocellen. 

 
 

20. Den lange ledning føres fra modsatte ende af samleboksen gennem 

bundpakningens øverste kammer. 
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21. Den grønne fotocelle indsættes herefter nedenfor i det nederste runde kammer. 

 
 

22. Skær nu forsigtigt en lille åbning på 1-2cm i det øverste kammer tæt på 

samleboksen. 
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23. Træk ledningen ud af det hul du lige har lavet. (Brug evt. skruetrækker). 

 
 

24. Indsæt nu den sidste fotocelle med den korte ledning i det runde kammer. Dette i 

samme side hvor styre- og samleboks er placeret. 

Før ledningen gennem åbningen i øverste kammer sammen med den anden 

ledning (punkt 23). 

  



 

Side 16 af 20 
 

25. Begge ledninger afkortes så de passer i længden op til samleboksen.  

OBS: Klip ikke for meget af ledeningerne. 
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26. Saml ledningerne og par dem farvevis.  

Montér i farvepar i samleboksen i rækkefølgen: Brun, hvid, grøn. 

 
 

27. Skru låget på samleboksen. 
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28. Montér låg på styreboksen. 

 
 

29. Sæt strøm til. (230V). 
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30. Test styringen ved at trykke på pilene. Hvis porten kører modsat, altså ned når du 

trykker på pil op eller omvendt, tjek da den medfølgende brugsvejledning.  

Der er det beskrevet hvordan du vender rotationsretningen. 

 

Du har nu færdigmonteret din Somfy Rollixo IO styreenhed.  
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Vi har også lavet en videoguide af monteringen af Somfy Rollixo. Find den på linket 

herunder. 

https://www.youtube.com/watch?v=T_1Y8BAw5dM&t 

 

 

 

FÅ MERE INFORMATION OM PORTE OG TILBEHØR PÅ 

VORES HJEMMESIDE 
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